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6.DMX控制通道简要介绍 

  2通道模式 

通道 DMX数值 功能说明 

CH1 

000-005 无效果 

006-016 LED选色：红色 

017-027 LED选色：绿色 

028-038 LED选色：蓝色 

039-049 LED选色：黄色 

050-060 LED选色：紫色 

061-071 LED选色：青色 

072-082 LED选色：白色 

083-093 跑马效果-1 

094-104 跑马效果-2 

105-115 跑马效果-3 

116-126 跑马效果-4 

127-137 跑马效果-5 

138-148 跑马效果-6 

149-159 跑马效果-7 

160-170 跑马效果-8 

171-181 循环跑马效果 1-8 

182-192 红色渐变效果 

193-203 绿色渐变效果 

204-214 蓝色渐变效果 

215-225 紫色渐变效果 

226-236 黄色渐变效果 

237-247 循环渐变效果 

248-255 声控效果 

CH2 000-255 功能速度，由慢到快 
 
  3通道模式 

通道 功能 功能说明 
CH1 000-255 R红色调光，由暗到亮 

CH2 000-255 G绿色调光，由暗到亮 

CH3 000-255 B蓝色调光，由暗到亮 
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 5通道模式 

通道 功能 功能说明 
CH1 000-255 RGB总调光，由暗到亮 

CH2 000-255 频闪，由慢到快 

CH3 000-255 R红色调光，由暗到亮 

CH4 000-255 G绿色调光，由暗到亮 

CH5 000-255 B蓝色调光，由暗到亮 
 

 8通道模式  

通道 功能 功能说明 
CH1 000-255 RGB总调光，由暗到亮 

CH2 007-255 RGB总频闪，由慢至快 

CH3 

000-005 无效果 

006-015 自定义跑动效果选择 1#--13#； 
CH1：调光； 
CH2：可同时叠加频闪效果；  
CH4：跑动效果速度选择； 
CH5：背景颜色选择； 
CH6-CH8：跑动颜色选择； 

016-025 

026-035 

036-045 

046-055 

056-065 

066-075 

076-085 

086-095 

096-105 

106-115 

116-125 

126-135 

136-145 内置跑马效果-1 

146-155 内置跑马效果-2 

156-165 内置跑马效果-3 

166-175 内置跑马效果-4 

176-185 内置跑马效果-5 

186-195 内置跑马效果-6 

196-205 内置跑马效果-7 

206-215 内置跑马效果-8 

216-225 内置跑马效果 1-8循环 

226-235 黄色渐变效果 
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236-245 循环内置渐变效果 

246-255 声控效果 
CH4 000-255 功能速度，由慢到快 
CH5 000-255 跑马效果自定义跑马效果时，选择背景颜色。 

CH6 000-255 R红色调光，由暗到亮 

CH7 000-255 G绿色调光，由暗到亮 

CH8 000-255 B蓝色调光，由暗到亮 

 

 42通道模式 

通道 功能 功能说明 
CH1 000-255 R1红色调光，由暗到亮 

CH2 000-255 G1绿色调光，由暗到亮 

CH3 000-255 B1蓝色调光，由暗到亮 

CH4 000-255 R2红色调光，由暗到亮 

CH5 000-255 G2绿色调光，由暗到亮 

CH6 000-255 B2蓝色调光，由暗到亮 

CH7 000-255 R3红色调光，由暗到亮 

CH8 000-255 G3绿色调光，由暗到亮 

CH9 000-255 B3蓝色调光，由暗到亮 

CH10 000-255 R4红色调光，由暗到亮 

CH11 000-255 G4绿色调光，由暗到亮 

CH12 000-255 B4蓝色调光，由暗到亮 

CH13 000-255 R5红色调光，由暗到亮 

CH14 000-255 G5绿色调光，由暗到亮 

CH15 000-255 B5蓝色调光，由暗到亮 

CH16 000-255 R6红色调光，由暗到亮 

CH17 000-255 G6绿色调光，由暗到亮 

CH18 000-255 B6蓝色调光，由暗到亮 

CH19 000-255 R7红色调光，由暗到亮 

CH20 000-255 G7绿色调光，由暗到亮 

CH21 000-255 B7蓝色调光，由暗到亮 

CH22 000-255 R8红色调光，由暗到亮 

CH23 000-255 G8绿色调光，由暗到亮 

CH24 000-255 B8蓝色调光，由暗到亮 

CH25 000-255 R9红色调光，由暗到亮 
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CH26 000-255 G9绿色调光，由暗到亮 

CH27 000-255 B9蓝色调光，由暗到亮 

CH28 000-255 R10红色调光，由暗到亮 

CH29 000-255 G10绿色调光，由暗到亮 

CH30 000-255 B10蓝色调光，由暗到亮 

CH31 000-255 R11红色调光，由暗到亮 

CH32 000-255 G11绿色调光，由暗到亮 

CH33 000-255 B11蓝色调光，由暗到亮 

CH34 000-255 R12红色调光，由暗到亮 

CH35 000-255 G12绿色调光，由暗到亮 

CH36 000-255 B12蓝色调光，由暗到亮 

CH37 000-255 R13红色调光，由暗到亮 

CH38 000-255 G13绿色调光，由暗到亮 

CH39 000-255 B13蓝色调光，由暗到亮 

CH40 000-255 R14红色调光，由暗到亮 

CH41 000-255 G14绿色调光，由暗到亮 

CH42 000-255 B14蓝色调光，由暗到亮 

 

 44通道模式 

通道 功能 功能说明 

CH1 000-255 RGB总调光，由暗到亮 

CH2 007-255 RGB频闪，由慢到快 

CH3 000-255 R1红色调光，由暗到亮 

CH4 000-255 G1绿色调光，由暗到亮 

CH5 000-255 B1蓝色调光，由暗到亮 

CH6 000-255 R2红色调光，由暗到亮 

CH7 000-255 G2绿色调光，由暗到亮 

CH8 000-255 B2蓝色调光，由暗到亮 

CH9 000-255 R3红色调光，由暗到亮 

CH10 000-255 G3绿色调光，由暗到亮 

CH11 000-255 B3蓝色调光，由暗到亮 

CH12 000-255 R4红色调光，由暗到亮 

CH13 000-255 G4绿色调光，由暗到亮 

CH14 000-255 B4蓝色调光，由暗到亮 

CH15 000-255 R5红色调光，由暗到亮 
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CH16 000-255 G5绿色调光，由暗到亮 

CH17 000-255 B5蓝色调光，由暗到亮 

CH18 000-255 R6红色调光，由暗到亮 

CH19 000-255 G6绿色调光，由暗到亮 

CH20 000-255 B6蓝色调光，由暗到亮 

CH21 000-255 R7红色调光，由暗到亮 

CH22 000-255 G7绿色调光，由暗到亮 

CH23 000-255 B7蓝色调光，由暗到亮 

CH24 000-255 R8红色调光，由暗到亮 

CH25 000-255 G8绿色调光，由暗到亮 

CH26 000-255 B8蓝色调光，由暗到亮 

CH27 000-255 R9红色调光，由暗到亮 

CH28 000-255 G9绿色调光，由暗到亮 

CH29 000-255 B9蓝色调光，由暗到亮 

CH30 000-255 R10红色调光，由暗到亮 

CH31 000-255 G10绿色调光，由暗到亮 

CH32 000-255 B10蓝色调光，由暗到亮 

CH33 000-255 R11红色调光，由暗到亮 

CH34 000-255 G11绿色调光，由暗到亮 

CH35 000-255 B11蓝色调光，由暗到亮 

CH36 000-255 R12红色调光，由暗到亮 

CH37 000-255 G12绿色调光，由暗到亮 

CH38 000-255 B12蓝色调光，由暗到亮 

CH39 000-255 R13红色调光，由暗到亮 

CH40 000-255 G13绿色调光，由暗到亮 

CH41 000-255 B13蓝色调光，由暗到亮 

CH42 000-255 R14红色调光，由暗到亮 

CH43 000-255 G14绿色调光，由暗到亮 

CH44 000-255 B14蓝色调光，由暗到亮 
 

 

7．灯具的清洁及维护 
维护保养灯具时必须考虑以下因素： 

（1）安装灯具的所有螺丝必须都可靠地拧紧,并检查更换被腐蚀的螺丝。 

（2）确保灯具机身，镜头及安装支架（包括天花板、吊架）没有任何的变形。 

（３）电源线是否有损坏，绝缘层是否有磨损。 

更深一层的维护保养工作必须由相关的专业人员执行。进一步解决灯具的任何安全问题。 


